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SEMIANILIN LEDER
Erfullt folgende Normen:
EN 1021 Teil 1+2
Vollnarbiges Nappaleder
mit leichter Appretur

Lichtechtheit
5 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
>4 ENISO 105X-12

Interstuhl BliromobelGmbH & Co. KG | BriihlstraRe 21 | 72469 MeRstetten—Tieringen | Phone +49 74 36 871-0 | Fax+49 74 36 871-110 | info@interstuhl.de | interstuhl.com

SEMI-ANILINE LEATHER

According to following standards:

EN 1021 Part 1+ 2
Fully grained natural Nappa
leather with light finish

Light fastness
5 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
>4 ENISO 105X-12
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CUIR SEMI-ANILINE

Remplissant les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1 +2
Cuir nappagrainé a vernis
de surface protecteur

Résistance a la lumiere
5 EN ISO 105B 02

Résistance au frottement
>4 EN ISO 1056X-12

Technical details subject to change. Typographical discrepancies possible. 05/21
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PIEL SEMIANILINA

Segun los siguientes estandares:
EN 1021 Parte 1+ 2

Napa natural totalmente
granulada acabado satinado

Resistencia a la luz
5 EN SO 105B 02

Resistencia a la friccién
>4 ENISO 105X-12


https://www.interstuhl.com/I/ia-en/fabric-collection.php?s=AS

